
• Direkter zielorientierter Dokumenten-
transfer in Groupware, DMS, Archiv
und Workflow

• Direkter Versand in E-Mail-Systeme

• Direkter Faxversand über LAN- oder
Internet-Fax Systeme

Der HP Digital Sender spart
Zeit und Geld

Produktiv arbeiten,
schnell kommunizieren

HP 9100C Digital Sender
Der einfache Weg, Papierdokumente 
elektronisch zu kommunizieren

• Automatischer Einzug mit bis zu
15 Seiten pro Minute

• Integriertes Vorlagenglas

• Minimierte Datenmenge durch die
HP Smart Compression Technology

• Senden direkt über SMTP

• Standardinstallation innerhalb weniger
Minuten ohne spezielle Client Software

• Automatischer Einzug mit bis zu 15
Seiten pro Minute

• Integriertes Vorlagenglas

• Minimierte Datenmengen durch
integrierte HP Smart Compression
Technology

• Digitalisierung in Farbe und Schwarz-
weiss

• Anbindung an komplexe DMS und 
Archivsysteme durch AUTOSTORE
2002 (optional)



Weitere Informationen finden Sie auf der Hewlett-Packard Web-Site unter:
http://www.hp.com/de

Microsoft, Windows und MS Windows sind
in den USA eingetragene Warenzeichen der
Microsoft Corporation.

Adobe, Adobe Acrobat und Adobe Circulate sind
Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Alle Marken- oder Produktnamen sind
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen
der entsprechenden Unternehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Gewährleistung
Ein Jahr Vorort-Reparatur bei normaler Auslastung
(10.000 Seiten/Monat oder 120.000 Seiten/Jahr),
Verlängerung auf 3 Jahre über HP Support Pack
Abmessungen
Breite: 287 mm
Tiefe: 410 mm
Höhe: 290 mm
Gewicht: 16 kg
Anschluß (abhängig vom Modell)
Ethernet 10Base-T, 
10Base-2, 
100Base-T, 
Token Ring (4 und 16 Mbit/s)

Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: 5 bis 40ºC

Lagerung: -30 bis 60ºC
Feuchtigkeit Betrieb: 10 bis 80% nicht

kondensierend (10 bis 32,5ºC)
10 bis 45% nicht kondensierend
(32,5 bis 40ºC)
Lagerung: 10 bis 85% (0 bis
40ºC) 10 bis 50% (40 bis 60ºC)

Elektrische 50 – 60 Hz, 100 – 240 V
Anforderungen Wechselspannung
Leistungsaufnahme 33 W im Leerlauf, 70 W

maximal in Betrieb

Bestellinformationen
Beschreibung HP Produktnr.
HP 9100C Digital Sender 10Base-T C1313A
HP 9100C Digital Sender 10Base-T und 10Base-2 C1314A
HP 9100C Digital Sender Token Ring C1315A
HP 9100C Digital Sender 10/100Base-T C1316A
Lieferumfang
HP 9100C Digital Sender
Einschließlich automatischer Dokumentenzuführung für
bis zu 50 Seiten
HP JetDirect EIO Netzwerkschnittstelle, vorinstalliert
Netzkabel & Anti-EMI-Manschette
Installationsanleitung, Kurzanleitung
Administrationshandbuch, Benutzerhandbuch
CD-ROM mit:
Administrationssoftware
HP JetAdmin, HP Address Book Manager,
HP Digital Sender Service
Administrationshandbuch
Anwendersoftware
Adobe® Acrobat® Reader, Adobe® Circulate®,
HP Digital Sender Link,
HP Address Book Manager
Benutzerhandbuch
Erfüllungsvereinbarung zum Jahr 2000
Der HP 9100C Digital Sender entspricht der
Erfüllungsvereinbarung zum Jahr 2000

Technische Daten
Komprimierung: Einstellungen, Formate und durchschnittliche Größe der Dateien

Einstellungen
S/W-Dokumente Optimierte Textqualität mit minimaler Dateigröße
Farbige Dokumente Optimierte Text- und Fotoqualität mit minimaler Dateigröße
Fotos (S/W oder Farbe) Optimierte Fotoqualität (Farben oder Grauskala)

Dateiformate: Der HP 9100C unterstützt PDF, TIFF* und PCL*
Durchschnittliche Dateigröße
Einstellung Durchschnittliche Dateigröße für 1 Seite DIN A4 (in kByte)
S/W-Dokumente 60-90
Farbige Dokumente 150-250
Fotos (S/W oder Farbe) 200-400
* Hinweis: TIFF in Farbe wird nicht komprimiert und kann nur direkt an PCs gesandt werden. PCL wird nur zum Kopieren an S/W-Drucker unterstützt.

Zufuhrgeschwindigkeit von Papier in DIN A4-Format
Einstellung Seiten/Minute
S/W-Dokumente 15
Farbige Dokumente 4
Fotos (S/W oder Farbe) 8,5

Automatische Dokumentenzuführung (ADF)
Kapazität bis zu 50 Seiten (80 g/m2 Papier) oder Papierstapel mit einer Höhe von max. 6 mm
Papiergrößen bei Verwendung des ADF: DIN A4, DIN A5, max. 355,6 mm x 215,9 mm (LxB)

kleinste Papierbreite für die Führungen: 135 mm
Papiergewicht: 60 bis 135g/m2

Papierstaurate: < 1/4000 – Mean Scan Between Failures (MSBF) > 130.000 – 
Mean Time Between Failures (MTBF) > 10.000 h

Dokumente mit anderen Formaten und Gegenstände können direkt auf das Vorlagenglas gelegt werden

Beleuchtete LCD-Anzeige
Maximale Länge für das Feld “Von”: 255 Zeichen
Maximale Länge für das Feld “An”: 255 Zeichen
Maximale Länge für das Feld “Betreff”: 127 Zeichen
Unterstützte Netzwerk-Fax-Server
Informationen finden Sie unter http://www.hewlett-packard.de
Anforderungen für die Standardintegration
TCP/IP Netzwerk
SMTP Gateway, vorkonfiguriert
Für den Empfang von E-Mails ist ein Adobe® Acrobat® Reader notwendig
Maximale Konfiguration der Client Software
Client Betriebssysteme: 
Microsoft® Windows® 95
Microsoft® Windows® NT 4.x (Workstation oder Server)
Mindestsystemanforderungen
Client PC
Pentium Prozessor
VGA (256 Farben) oder SVGA-Monitor
32 MB RAM für Microsoft® Windows® NT 4.x Clients (64 MB empfohlen)
16 MB RAM für Microsoft® Windows® 95 Clients (32 MB empfohlen)
40 MB freie Festplattenkapazität


	zzu: Der HP Digital Sender 9100C ist ein selbständiger E-Mail-Client, der Papierdokumente digitalisiert, komprimiert und automatisch an die verschiedensten Anwendungen im Netzwerk übergibt. Über standartisierte Schnittstellen und Formate können z.B. SMTP-Gateways und LAN-Fax-Applikationen direkt adressiert werden. Zusätzlich können Dokumente direkt in Groupware, DMS und Archivsysteme aufgabenbezogen abgelegt werden.
	zzur5: Die Vorteile liegen in der schnellen, einfach zu bedienenden und komfortablen Handhabung des Systems bei geringen Betriebskosten und erhöhter Produktivität. Das Potential des HP Digital Sender 9100C kann von allen Mitarbeitern unmittelbar ausgeschöpft werden.Der HP Digital Sender 9100C spart Arbeitszeit und Kosten. Zusätzlich integriert sich das System in vorhandene Organisationslösungen und steigert damit die Konkurrenzfähigkeit durch den beschleunigten Informationsfluss innerhalb eines Unternehmens.


